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Roll-Up

BASE:  Estructura 
inferior que contiene 
el mecanismo para 
enrollar gráfico.

Piezas incluidas

Componentes principales

Dimensiones

RIEL: Es el perfil 
superioren el que  
se sujeta el gráfico.

PIES: Barra metálica  
giratoria para dar  
estabilidad a la base.

POSTE: Elemento 
de unión del perfil 
superior y la base.	

Uso en  
interior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo  
de armado

LON

LON

Gráfico 
en lona

Transporte 
ligero  

LONA BLOCKOUT 13 OZ.  
Este material de PVC y poliéster 
se imprime con tinta eco solvente. 
Es un sustrato de alta durabilidad. 
Cuenta con una lámina interna de 
color negro que impide el paso de 
luz. Su acabado mate logra que el 
gráfico tenga una gran visibilidad 
desde cualquier ángulo.

Es uno de los productos más utilizados para comunicación 
visual. Su estabilidad y material permite dejarlo por tiem-
po extenso en espacios interiores, mientras que su ligere-
za y facilidad de armado también lo hacen ideal para ins-
talaciones temporales. Se cuenta con tres modelos para 
piso, en diversos tamaños.

Características

 Estructura de aluminio anodizado.
 Dos soportes plegables en la base.
 Ranura superior en poste para perfil.
 Tapas laterales de aluminio.
 Gráfico en lona blockout (G2)*.

Material  
de impresión

	 SKU	 MEDIDA PROD.	 ÁREA VISUAL	 PESO
	 111-080	 82 x 37 x 210 cm	 80 x 200 cm	 2.4 kg

	 111-085	 87 x 37 x 210 cm	 85 x 200 cm	 2.4 kg

	 111-100	 102 x 37 x 210 cm	 100 x 200 cm	 2.6 kg

	 111-150	 152 x 37 x 210 cm	 150 x 200 cm	 3.4 kg

*Gráfico opcional.
SKU:  111-080G2 | 111-085G2 

111-100G2 | 111-150G2

SKU: 111-080

Ajuste de mecanismo 
para enrrollar.
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